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【 新製品リリース 】 
  

この度、ブース水槽 2基の汚れた水を自動切換えで浄化する「塗装ブース水浄化装置」 

の製造・販売を開始致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ オプション部品の一部をご紹介致します。 

・環境オゾンモニター：浄化装置周辺のオゾン濃度を常時監視。 

万が一、オゾン漏れが発生した際は警報を発して装置を停止させるので安心です。 

・パトライト：「緑・黄・赤」のランプ表示。離れた場所からも稼働状況が分かります。 
 

塗装ブースの悪臭、スラッジ処理作業、産業廃棄物費用でお困りの皆様 

先ずは、「オゾン浄化テスト・サービス」で貴社のブース水がオゾン 

によって、どの様に浄化されるのか試してみませんか。弊社ホーム 

ページの申込書にご記入の上、弊社までお申し込みください。 

先着順で承っております。（https://www.kankyoukg.co.jp） 
 

◆ 本年 5 月 14 日～16 日 塗料・塗装設備展（インテックス大阪）に

出展致します。【塗装ブース水浄化装置】実機を展示しますので、

この機会に是非、オゾン浄化装置の仕組みをご覧ください。 
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【 塗装ブース水浄化装置：KKG1134 】は、給水 

ポンプと返送ポンプを各 2台接続し、浄化装置本体のタイ

マー制御によって、浄化するブース水槽を交互に切り換え

てオゾン浄化する事が可能です。切換え時間を初期設定し

た後は、「自動運転」スイッチを押すだけです。 

従来、2基のブース水槽を浄化する際は外付けのバルブ

とポンプ電源を手動で切換えていましたが、本装置は面倒

な切換え作業が不要になりました。 

オゾンによる悪臭の消滅、堆積スラッジの減容、産廃 

費用の削減の効果は、従来機種と同等です。 

また、広いブース水槽の場合、水槽の離れた２箇所から

給水する事で水槽内の浄化ムラが軽減されます。    

水量が 10トン以上の大型ブース向けにオゾン発生器を 

増設する事も可能です。 
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